
VISIONIX VX120+
Screening-Instrument für die Seh-und Vorderkammeranalyse. 

Mit einer Kombination aus Autorefrakto-Keratometrie, Tonometrie, Topographie, Pachymetrie  
und Aberrometrie ist der VX120+ ein umfassendes und vollautomatisches Screeninginstrument. 

 
 

 
 
Mit dem VX120+ ermitteln wir Ihre  
Sehstärke bei Tageslicht und in der Dämmerung. 
 

Zudem erstellen wir eine Topographie Ihrer 
Hornhaut. Dies dient der optimalen Anpassung  
von Kontaktlinsen und der Früherkennung von 
Augenerkrankungen. 
 

Mit Hilfe der Non-Contact-Tonometrie 
ermitteln wir Ihren Augeninnendruck im 
Vorderkammerbereich. Damit Sie  
reagieren können, bevor es zu spät ist.   
 
 
 

 
 

In Bezug auf den Augeninnendruck spielen  
die Hornhautdicke und der Kammerwinkel  
eine entscheidende Rolle. 

 

Diese werden mithilfe des VX120+  
exakt ermittelt. 

 

Hiermit erkennen Sie frühzeitig, 
ob Sie zur „Risikogruppe“ gehören. 

 
 

 
 
 
 
 
Häufig sorgt eine Trübung der Medien  
[ z.B. Grauer Star, Keratitis, etc. ] 
zu der Annahme, dass die Brille zu schwach sei. 
 

Um zu erkennen, ob eine neue Brille wirklich  
ratsam ist, fotografieren wir Ihre Augenlinse  
und beurteilen ihre Klarheit.  
 

 

Die Messergebnisse dienen lediglich als Siebtest für Auffälligkeiten. 
Die Diagnostik obliegt dem Augenarzt. 



 

VinZent® Premium 
 

 
Eine Brille kann noch so gut sein – wenn sie schlecht angepasst ist, geht das beste Seherlebnis verloren.  

Die exakte Brillenanpassung hat großen Einfluss auf den perfekten Sehkomfort. Darum bieten wir  
die smarte Art der Brillenanpassung, nämlich eine 3D-Anpassung auf Premium-Niveau an.  

Sie werden staunen, welche Verbesserungen beim Sehen noch möglich sind. 

 
 
 
Optimaler Sitz – gemessen in kürzester Zeit 
Individuelle Werte, wie beispielsweise der Augenabstand oder  
eine natürliche Kopf- und Körperhaltung haben Einfluss darauf,  
wie gut man mit der Brille sehen kann.  
Mit dem neuen 3D Videozentriersystem VinZent® Premium ist  
Präzision bis ins Detail garantiert. Mit Hilfe der neuen,  
modernsten Methodik werden alle zentrier- und  
verhaltensrelevanten Parameter in kürzester Zeit erfasst: 
 
+ Verhaltens- und zentrierrelevante Parameter,  

wie Augenabstand, Augendrehpunkt oder Durchblickspunkte 
+ Persönliches Haltungsprofil wie Leseabstand oder Kopfneigung 
+ H3D bestimmt den Bereich des größten Sehkomforts 

Die exklusive H3D-Technologie ermittelt Ihre natürliche Kopf- und Körperhaltung.  
Somit werden die Parameter nicht nur präzise gemessen, sondern unter  
realistischen Tragebedingungen ermittelt - für größtmöglichen Sehkomfort. 

 
 
 
 
 

Anhand dieser Daten wird die optimale Positionierung 
des Brillenglases zu den individuellen anatomischen 
Gegebenheiten des Brillenträgers ermittelt.  
Beim deutschen Brillenglashersteller  
Rupp + Hubrach fließen diese Daten anschließend  
in die komplexe Brillenglasberechnung ein.  
Die Vorteile sprechen für sich: scharfes Sehen, 
höchster Komfort und ein bestmöglicher  
Seheindruck in jedem Bereich des Brillenglases. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Höchste Präzision 
Das Sehen ist unser wichtigster und wertvollster Sinn.  
Verpassen Sie nicht diese einzigartige Messung und erleben  
Sie höchste Präzision. Denn unser mit verschiedenen  
Kamera- und Lasersystemen ausgestattetes Zentriersystem  
ist deutlich mehr als Standard. 

 


